
Rede de águaHidro-Válvula

Pedal de acionamento

Pia

Fio (1 m)

Rede 
elétrica 

Fio (1,40 m)

½”

½”

Flexível

Se necessário, desconectar 
a fiação do estojo da 

Higipratic I para instalação
do pedal e da tomada.

ATENÇÃO

APERTE BEM AS CONEXÕES 

SEM USAR FERRAMENTAS E 

SEMPRE USANDO VEDA-ROSCA.

ATENÇÃO

VERIFICAR VOLTAGEM

ANTES DE LIGAR

H I G I P R A T I C I
E s q u e m a d e M o n t a g e m

A lavagem adequada das mãos constitui um importante método de prevenção de 
infecções nos serviços de saúde, especialmente nos dias de hoje, em que os 
microorganismos estão se tornando mais resistentes.

Visando a eliminação da contaminação cruzada nos consultórios através do registro 
da torneira, a Cristófoli desenvolveu a Higipratic I.

A Válvula Higipratic I foi desenvolvida para torneiras com acoplamento flexível.

Para instalar, retire a conexão flexível e instale a válvula Higipratic I, ou então, 
desconecte somente o lado superior do flexível da sua torneira e acople na entrada de 
água da Higipratic I, conforme o esquema abaixo:

Obs.: Não acompanha torneira.
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